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A) Réception du colis 
 
- Vérifiez toujours l’état de l’emballage 
- Si vous le pouvez, ouvrez le colis afin de contrôler le bon état de la marchandise. Sinon, déposez une réserve sur le récépissé du transporteur.  

 

B) Composition du système 
 
 1 Tête de barrière avec sa platine 24 V   BAR0068 
 1 Pied support de barrière     BAR0062 
 1 Mât support de panneaux solaires    BAR0065  
 1 Support de panneaux solaires    BAR0066 livré avec 3 Panneaux solaires de 10 W  (BAR00061) 
 2 Batteries 12 V 17 Ah     BAT0006 
 3 Télécommandes 2 boutons 868 Mhz   TEL0016 
 1 Cellule photoélectrique de détection   BAR0071 
 1 clé pompier       BAR0069 
 1 clé de déverrouillage manuel    BAR0070 
 

Accessoires complémentaires (selon modèle et accessoires commandés) 
 
 Lisse de 3,00 mètres, Diamètre 50     BAR0058 
 Lisse de 3,00 mètres à LED, diamètre 50    BAR0059 
 Lisse de 3,50 mètres, télescopique Diam 60   BAR0056 
 Lisse de 4,00 mètres, Diamètre 50     BAR0057 
 Flasque de fixation pour lisse de diamètre 50  BAR0054 
 Flasque de fixation pour lisse de diamètre 60  BAR0055 
 Lyre réglable en hauteur      BAR0063 
 Digicode solaire       BAR0073 
 Boucle magnétique basse tension     BAR0074 
 Télécommande supplémentaire 2 boutons 868 Mhz  TEL0016 
 Kit de contrepoids pour lisse recoupée    BAR0060 
 
.  
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C) Installation 
 
1/ Fournitures préconisées (non fournies) : 
 
 - 4 chevilles à béton Ø 14 
 - 4 tire-fond Ø 12X80 
 - 4 rondelles Ø 12 
Ou :- 
 - Kit de scellement  chimique pour fixation barrière    (en option : FIX0007) 
 - Kit de scellement chimique pour fixation lyre et digicode   (en option : FIX0008) 
 
 
2/ Outils nécessaires (non fournis) : 

- une perceuse ou perforateur 
      - un foret de Ø 12 
      - un tournevis cruciforme 
      - un tournevis plat  
      - une clé plate de 13 
      - une clé plate de 17 

 
 
3/ Quelques conseils concernant l’installation : 

 
Toujours installer la barrière sur un support de niveau. 
Si le sol est meuble, prévoir un massif béton de L500 x l500 x p400 mm 
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4/ Installation du corps de barrière en 20 étapes 
 
1/Positionnez l’ensemble pied support et tête de barrière à l’endroit désiré : 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/Repérez les 4 trous de fixation au sol. 
 
3/Percez et insérez les chevilles de fixation choisies : 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4/ Positionnez votre barrière et serrez les écrous de fixation 
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5/ Repérez l’ensoleillement optimal et orienter le support panneau vers le sud 
6/ Faites passer le câble du panneau solaire dans le tube du mât support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7/ Fixez l’ensemble support de panneau solaire et mât, une fois le câble passé (attention à ne pas pincer le câble lors de cette étape) 
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8/ Passez le câble à l’extrémité dans la barrière (via le trou, prévu à cet effet) et fixez l’ensemble sur la barrière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9/ Ouvrir la tête de barrière à l’aide de la clé prévu à cet effet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/ Soulevez le cache 
 
11/ A l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les deux vis et l’ensemble  
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12/ Montage de la flasque galvanisée sur la tête de barrière. 
 
Afin d’insérer la lisse, il est nécessaire de fixer la flasque et de serrer l’ensemble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13/ Insérez le cache dans la lisse puis faites glisser celle-ci dans la flasque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trou de guidage permettant la fixation de la lisse à l’intérieur de la flasque 
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14/ Repositionnez le cache 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

15/ Repositionnez le cache arrière 
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16/ Accès à la platine (carte électronique 24 V) : 
 
A l’aide d’un tournevis cruciforme, dévissez les 3 visses du cache amovible : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/ Branchement du panneau solaire sur la carte : 
 
Les borniers sont livrés connectés. 
Les deux fils du panneau solaire se branchent sur les deux derniers borniers du connecteur de gauche. 
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18/ Branchement des batteries à l’électronique de la barrière 
 
Vissez la cosse :          Branchez le connecteur : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
19/ Positionnez les batteries dans les emplacements prévus à cet effet :  
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Reportez-vous au paragraphe « Paramétrages », page 12 afin de programmer la barrière. 
 
 
20/ Repositionnez la porte : 
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D/ Paramétrage de la carte électronique  
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E/ Mise en service 
 
 
Câblez la centrale de commande suivant les exigences personnelles d’après les instructions correspondantes. 
Respectez les polarités. 
Tourner la clé (1) sur la position de FONCTIONNEMENT (2) sens horloge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettre le système sous tension et contrôler le fonctionnement de tous les accessoires connectés, en faisant particulièrement attention aux 
dispositifs de sécurité. 
Exécuter la procédure de programmation en suivant les instructions de la carte de commande. 
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F/ Paramétrages. 
 
Avant de brancher les alimentations électriques, vérifier les switches: 
Sw1: sens lisse à gauche: ON; à droite OFF. (convention: gauche et droite, portillon face à lʼobservateur) 
Sw2: sensibilité détection obstacle standard OFF; fort ON. (cas de région de vent) 
Sw3: ouverture automatique par télécommande: OFF; semi-automatique «homme mort» ON 
Sw4: test cellule: ON; pas de test cellule OFF. 
Sw5: alimentation des accessoires: ON/OFF. Sur ON les accessoires restent alimentés durant la veille de la carte. 
Sw6: OFF. (non utilisés) 
Moteur 
Brancher le connecteur blanc (translucide) en provenance du moteur. 
Connecteur B 
Sortie Clignotant: B1 (+) masse sur B2. 
Sortie Clignotant de lisse (optionnel): B3 (+) masse sur B4. 
Entrée POMPIERS: cas dʼune ouverture forcée maintenue ouverte: B5(+). Masse sur B4 ou B11. 
(état par LED L1). 
Entrée OPEN: B6 (+) masse sur B11 ou B4. Contact sec de fermeture. 
En cas de plusieurs contacts, les brancher en parallèle. 
(état par LED L2). 
Entrée OPEN/CLOSE: B7 (+) masse sur B11 ou B4. Contact sec de fermeture/ouverture. En cas de plusieurs 
contacts, les brancher en parallèle. 
(état par LED L3). 
Entrée CLÉ MÉCANIQUE: B8 (+) masse sur B11 ou B4. Contact de fermeture PAR CLÉ DE DÉVERROUILLAGE SUR LA BARRIÈRE. Fermeture 
du contact : clé dans le sens horloge. (fonctionnement de la barrière). 
(état par LED L4). 
Entrée CELLULE DE SÉCURITÉ: B9 (+) masse sur B11 ou B4. Contact de SÉCURITÉ, normalement fermé. 
S’ il nʼ y a pas de cellule, raccorder sur B4 ou B11. 
S’il y a plusieurs sécurités il faut les brancher en série. 
(état par LED L5). 
Sortie alimentation cellule sécurité: alimentation B10 (+) masse sur B11 
Sortie alimentation dʼaccessoires: alimentation B12 (+) masse sur B11. Maximum 500 mA. 
Connecteur A 
Ôter le fusible. 
Brancher + batterie A5, - batterie A6. 
Brancher + panneau A1 , - panneau A2. 
En cas dʼoption appoint par Eclairage Public, + A3, - A4. (maximum 28 Volts - 3Ampères). 
Lorsquʼune cellule de sécurité est installée, relier la masse(-) de la cellule à A7. 
Quelle que soit la position de lisse, haute ou basse, la programmation peut être effectuée. 
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Pas d’appui sur télécommande pendant la programmation. 
 
Appuyez sur le bouton P (S1 sur la carte): la lisse commence un mouvement lent vers la position basse, 
puis elle remonte en position verticale, toujours en vitesse lente. Lorsqu’elle s’y trouve, la LED L6 se met à clignoter. Il faut à ce moment-là 
commencer à compter le temps d’attente choisi, puis appuyer à nouveau sur le bouton P. La lisse descend à vitesse normale. Arrivée en position 
basse, la programmation est terminée. 
Nota: Si la lisse était déjà en position basse, elle n’exécute que la montée (le mouvement descendant est invisible). 
 
 
G/ Modes de fonctionnement  
 
Programmation de télécommande (s). 
Pour programmer une télécommande, il faut appuyer sur le bouton T (S2 sur la carte), jusquʼà ce que la Led L7 sʼallume fixe. 
A ce moment-là, un appui sur le bouton de la télécommande suffit à la valider: la led clignote brièvement pour attester que le signal de validation 
est enregistré, puis sʼéteint. 
Chaque carte peut enregistrer un maximum de 200 télécommandes. 
 
Fonctionnement «homme-mort» ou «semi-automatique». 
Lorsque l’on veut utiliser la barrière dans ce mode, il faut déplacer le SW3 sur la position ON. 
Dans ce cas la cellule de sécurité n’est pas indispensable (il suffit d’être devant la barrière avant de presser le bouton de la télécommande et 
contrôler de visu). La carte délivre alors successivement un signal d’ouverture et arrêt, puis un signal fermeture et arrêt, etc... 
Dans ce cas (absence de cellule), il faut raccorder A7 et B9. Le Switch SW4 est mis sur OFF. 
 
Clé mécanique. 
Lorsqu'on ouvre la clé mécanique, la Led L4 s'allume, le moteur n’est plus alimenté. La carte ne se met plus en veille, la sécurité est alimentée et 
les leds indiquent l’état des entrées. La carte ne réagit plus aux entrées. 
 
Clé pompier. 
Lorsqu'on actionne la clé pompier, la lisse remonte, reste en position verticale, la Led L1 s'allume et le clignotant émet un flash toutes les 10 
secondes. Lors de la «fin d’intervention Pompier», inverser la clé provoque le processus de descente: le clignotant s'allume durant 3 secondes, 
pour prévenir l'usager de l'imminence du mouvement, et pour permettre aux organes de sécurité de s'initialiser; puis la carte teste la validité de la 
sécurité, et la lisse redescend. 
 
Gestion de la batterie. 
Une mesure de tension permanente est réalisée. Lorsque la batterie descend au-dessous de 23 volts, la lisse effectue tous ses mouvements en 
vitesse lente. Lorsqu'elle atteint 22 volts, la lisse remonte, et se positionne à 70°, le clignotant émet un flash toutes les 10 secondes. La carte ne 
réagit plus aux commandes extérieures jusqu’à ce que la tension de 24 volts soit atteinte par la batterie. 
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Fonctionnement semi-automatique ("homme-mort"). 
Un appui de la télécommande fait monter la lisse, qui reste en l'air. Un nouvel appui lance le processus de descente: le clignotant s'allume durant 3 
secondes, pour prévenir l'usager de l'imminence du mouvement, et pour permettre aux organes de sécurité de s'initialiser; puis la carte teste la 
validité de la sécurité, et la lisse redescend. 
 
Fonctionnement automatique. 
 
Lors de l'appui sur la télécommande, la carte sort de la veille, le clignotant s'allume durant 3 secondes, pour prévenir l'usager de l'imminence du 
mouvement, et pour permettre aux organes de sécurité de s'initialiser; puis la carte teste la validité de la sécurité. La lisse monte en vitesse rapide, 
ralentit, puis s'arrête en position haute. Le décompte (réglé lors de la programmation) s'écoule, puis la lisse redescend à vitesse rapide, ralentit et 
s'arrête en position basse. 
Si la télécommande est activée en cours de descente, la lisse s'arrête, puis remonte et suit la même procédure que précédemment. 
Pendant toute la durée du mouvement, le clignotant fonctionne. 
A l’arrêt, la carte se met en veille (consommation 1mA), et se réveille toutes les 100 millisecondes pour tester la réception d'une impulsion de 
télécommande. 
 
Sécurités. 
En cas de déclenchement de la sécurité, la lisse remonte en vitesse lente, puis décompte le temps d'attente. Cette opération se renouvelle 3 fois; 
à la troisième fois, elle reste à l'arrêt en position haute. 
Après résolution du problème de sécurité, il faut appuyer sur la télécommande pour relancer le processus de descente (voir pompier et homme-
mort). 
 
Sécurité anti-obstacle. 
En cas d’obstacle, la lisse remonte en vitesse lente, décompte le temps d'attente, puis redescend. Cette opération se renouvelle 3 fois; à la 
troisième fois, elle reste à l'arrêt en position haute. 
 
Après résolution du problème de sécurité, il faut appuyer sur la télécommande pour relancer le processus de descente (voir pompier et homme-
mort). 
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H/ Kit d’équilibrage. 
 
Le kit d’équilibrage permet de réduire la longueur des lisses. 
Le tableau ci-après indique les longueurs minimales possibles avec le kit d’équilibrage: 
Il est impossible de réduire la longueur des lisses au-delà des dimensions figurant dans le tableau. 
 
 


